Neuentwicklung Stadtzentrum
Unterschleissheim

Stadtebaulicher & Landschaftsplanerischer Ideenwettbewerb

Strategie

Wegeverbinungen starken

Komplementierung der
wichtigen Wegeverbinung
zwischen Rathausplatzes und

S-Bahn mit additivem Vorplatz
als Gesicht zur S-Bahn

Neue Qualitat der
FuBgéngerzone durch

stadtaumliche Erweiterung
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Das 2,3 Hektar groBe Wettbewerbsgebiet bildet zusammen mit dem
Rathaus, dem Burgerhaus, der Bibliothek und dem angrenzenden
Arzte- Wohn- und Geschéftshaus das Zentrum von UnterschleiBheim.
Ziel des Wettbewerbs ist die Entwicklung einer attraktiven
stadtebaulichen Einheit um den neu gestalteten Rathausplatz herum.
Die angestrebte bauliche Dichte und Nutzungsmischung sollen
UnterschleiBheim als wichtigem Wirtschaftsstandort Rechnung tragen
und den Anforderungen einer modernen und wachsenden Stadt
gerecht werden.

Das Gebiet grenzt unmittelbar an die S-Bahn Haltestelle und ist optimal
an das Munchner Verkehrsnetz angeschlossen. Das Gebiet wird von der
zentralen Lage und dem umliegenden heterogenen Stadtgeflige
gepragt. Der Attraktivitdst des Grundstlcks steht die starke
Verkehrsbelastung des Standortes gegentber, die als wichtiger
Parameter die baukorperliche Entwicklung beeinflusst. Durch die neue
bauliche Entwicklung besteht zukinftig die Chance, das gesamte
Zentrum quartierstibergreifend neu zu entwickeln und den Standort
entscheidend aufzuwerten.

Stadtebauliches Konzept

Der Ansatzpunkt des Entwurfs ist die bereits vorhandene Raumbildung
am Stadtplatz aufzugreifen, diese jedoch mit Hilfe der Neubebauung zu
modifizieren.

Insbesondere die raumliche Erweiterung des offentlichen Stadtraumes
hin zur S - Bahnhaltestelle 16st die bisherige stark introvertiert
ausgebildete Platzsituation auf, hin in Richtung einer vom Bahnhof
ausgehenden Raumfolge:

Bahnhofsplatz mit Hotel und Einzelhandel - Gasse mit Geschaften -
Stadtplatz mit Eckbetonung.

Den Gegenpol zu diesem sehr 6ffentlichen, eher tUbergeordneten Raum
bildet eine kleinere Platzoffnung entlang der bestehenden
FuBgangerzone. Hier wird ein lokaler Raum und Treffpunkt fur die
Verbindung der Bestandsbebauung mit der neuen Wohnbebauung
geschaffen. Neben dem Aspekt der lokalen Mitte zielt die raumliche
Offnung auf eine maBstabliche Integration der Neubebauung sowie
einer weiterhin guten Besonnung und Belichtung der Bestandgebaude
ab.

Typologisch schlagen wir eine blockférmige Bebauungsstruktur mit drei
Hofen vor. Jeder der drei Blocke verfugt Gber eine Uberhéhung und
akzentuiert dadurch umliegenden Stadtraum. Dabei nimmt jeder der
drei Hochpunkte gezielt den umliegenden stadtraumlichen MaBstab
auf und betont diesen.

Den hochsten Punkt bildet der zurlckspringende Baukorper am
Bahnhofsplatz an der bedeutenden Kreuzung zwischen S-Bahn Trasse
und der Le-Cres-Briicke (Munchner Ring). Er ist mit 15 Geschossen
weithin wahrnehmbar und pointiert den wichtigen Stadtraum. Auch
der 12- geschossige Wohnturm am nordlichen  Kopf des
Wettbewerbsgebiets geht maBstablich auf die Ubergeordnete Lage an
der S-Bahn ein, bezieht sich mit der Hohe von 35 Metern jedoch auch
auf die unmittelbare Umgebung. Der dritte Hochpunkt, welcher den
stud-westlichen Kopf des Radhausplatzes bildet unterscheidet sich in der
Hohenentwicklung deutlich. Mit acht Geschossen ist er eher als
Uberhéhung des innerstadtischen Stadtgefiiges zu sehen.

Durch die stadtebauliche Setzung wird ein Spannungsbogen zwischen
groBmaBstablicher, bahnbegleitender Bebauung einerseits und einer
Integration der Neubebauung an die bestehende Innenstadtstruktur
anderseits hergestellt. Ziel ist die Schaffung eines dennoch einheitlichen
Gesamtbildes.
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